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前  言
《燃气运营企业安全管理标准》由以下3部分组成：
第1部分：液化石油气运营企业
第2部分：管道燃气运营企业
第3部分：汽车加气运营企业
本部分为《燃气运营企业安全管理标准第1部分：液化石油气运营企业》
本标准根据关于印发《工程建设标准编写规定》的通知（建标[2008]182号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准和规程，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。
本标准主要内容是总则、术语、液化石油气运营企业安全生产目标方针管理、安全生产管理机构、人员配备要求、安全生产职责、安全生产投入、安全文化建设、安全生产信息化建设、安全管理制度和安全操作规程、安全教育培训、抢险与事故管理、安全检查与隐患整改、液化石油气储配站安全管理、液化石油气储配站安全管理、液化石油气瓶装供应站安全管理。
本标准由云南省住房和城乡建设厅负责管理。由云南省燃气计量检测所有限公司、云南中石油昆仑燃气有限公司、昆明煤气（集团）控股有限公司负责具体内容的技术解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送云南省燃气计量检测所有限公司、云南中石油昆仑燃气有限公司、昆明煤气（集团）控股有限公司（地址：云南省昆明市曙光东区40幢，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区科技创新园2B1-21室，云南省昆明市官渡区春城路109号,邮编：650216）
本标准主要起草单位：云南省燃气计量检测所有限公司
云南中石油昆仑燃气有限公司   
昆明煤气（集团）控股有限公司
本标准参与起草单位：云南省消防救援总队
                    云南省城市燃气协会
昆明华润燃气有限公司
云南中石化燃气有限公司
云南省标准化研究院
昆明城市燃气规划设计院有限公司
云南云尚燃气工程规划设计公司
本标准主要起草人：云南省燃气计量检测所有限公司编制人员
                  云南中石油昆仑燃气有限公司编制人员
                  昆明煤气（集团）控股有限公司编制人员
                  云南省消防救援总队编制人员
              云南省城市燃气协会编制人员
              昆明华润燃气有限公司编制人员
              云南中石化燃气有限公司编制人员
              云南省标准化研究院编制人员
                  昆明城市燃气规划设计院有限公司编制人员
                  云南云尚燃气工程规划设计公司编制人员
本标准主要审查人员：
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1  总则
1.0.1为了规范液化石油气运营企业的工作原则、过程和管理要求，防止因企业在运营过程中安全管理因素造成的人身伤害和财产损失，制定本标准。
[bookmark: _Toc94][bookmark: _Toc18633]1.0.2本标准适用于云南省范围内的液化石油气运营企业。
1.0.3液化石油气运营企业的工作原则、过程和管理要求，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。



















	





2  术语
[bookmark: _Toc184]2.0.1 城镇燃气 city gas
    从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合GB 50028燃气质量要求的可燃气体。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气等。
2.0.2液化石油气liquefied petroleum gas（LPG）
在炼油厂内，由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。经由炼油厂所得到的液化石油气主要组成成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯中的一种或者两种，而且其还掺杂着少量戊烷、戊烯和微量的硫化物杂质。
[bookmark: _Toc14982][bookmark: _Toc31648]2.0.3液化石油气供应站liquefied petroleum gas supply station
集储存、装卸、灌装、气化、混气、配送等功能为一体，以储配、气化（混气）或经营液化石油气为目的的专门场所，是液化石油气厂站的总称。包括储配站、灌装站、气化站、混气站、瓶组气化站和瓶装供应站。
2.0.4 液化石油气储存站 liquefied petroleum gas storage station
    由储存和装卸设备组成，以储存为主，并向灌装站、气化站和混气站配送液化石油气为主要功能的专门场所。
[bookmark: _Toc14904][bookmark: _Toc20682]2.0.5液化石油气储配站liquefied petroleum gasstorage and distribution station
由储存、灌装和装卸设备组成，主要作用是储存液化石油气，同时具有液化石油气灌装作业功能的场所。
[bookmark: _Toc13728][bookmark: _Toc23227]2.0.6液化石油气瓶装供应站liquefied petroleum gas cylinder Supply Station
经营和储存瓶装液化石油气的专门场所。
2.0.7 相关方 related parties
与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人







[bookmark: _Toc26008]3  液化石油气运营企业安全管理
[bookmark: _Toc24131]3.1 安全生产目标方针管理
3.1.1 安全生产方针
企业应坚持国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定制度化的企业安全生产方针、政策。
3.1.2 年度目标与计划应符合下列规定：
1企业应确定量化的年度安全工作目标，逐级签订各级安全目标责任书，将其覆盖到各个管理层和岗位，并定期进行考核。
   2企业应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标能有效完成。
3 企业应制定年度环境保护、职业健康管理目标。
[bookmark: _Toc19757]3.2 安全生产管理机构
3.2.1企业生产经营活动应符合核准许可范围，无超范围或超期经营，无违规转让、出租证照等行为。
3.2.2 企业应设置专门的安全管理机构或配备有专职安全生产管理人员，并应按规定配备注册安全工程师。
3.2.3 企业应按照规定，结合实际情况，建立从安全生产委员会（领导小组）到基层班组的安全生产管理网络。
3.2.4企业应层层建立安全生产例会制度。安全生产会议应形成会议纪要，会议纪要应下发至各单位，各单位对相关要求进行落实。
3.2.5 企业安全管理部门应存档保存好安全生产委员会会议记录或纪要以及安全生产委员会决议落实情况的相关资料。
[bookmark: _Toc18333]3.3 人员配备要求
3.3.1 企业法定代表人（或实际控制人）、安全生产第一责任人和直接负责人、安全管理机构负责人、技术部门负责人、专职安全管理人员均应满足岗位所必需的任职条件。
3.3.2 企业应按照相关法律法规的规定和要求配备安全管理人员和各岗位人员。
[bookmark: _Toc19701]3.4 安全生产职责
3.4.1企业应建立安全生产责任制，制定安全生产委员会(领导小组)和各单位的安全职责。全员签订安全责任书。
3.4.2 安全生产责任制的内容应覆盖企业所有部门和人员，安全生产责任制应简练、实用，符合岗位实际要求，具有针对性和可操作性。
3.4.3企业应对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的落实情况进行定期考核考核。
[bookmark: _Toc16480]3.5 安全生产投入
3.5.1企业应依据国家《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定，提取符合要求的安全生产费用，专项用于安全生产。
3.5.2企业应建立安全生产费用科目，制定安全生产费用的使用计划，建立安全生产费用科目和台账，监督管理安全投入的有效使用。
3.5.3企业应依法为员工购买工伤保险，按时足额缴纳工伤保险费。
[bookmark: _Toc30582]3.6 安全文化、标准化建设
3.6.1企业应开展安全文化建设，建设活动应符合AQ/T 9004的规定。
3.6.2 企业应开展安全生产标准化建设，建设活动应符合GB/T 33000的要求。
[bookmark: _Toc2850]3.7 安全生产信息化建设
企业应根据自身情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作。
[bookmark: _Toc7815]3.8 安全管理制度和安全操作规程
3.8.1企业应建立健全安全生产规章制度。
3.8.2企业应根据燃气储存、输配和应用工艺、技术、设备设施的特点和危险性，编制作业操作规程。
3.8.3 企业应将安全生产规章制度和操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行宣贯培训。
3.8.4企业应定期对安全生产管理制度和安全操作规程、维护保养规程的落实情况进行抽查考核。
3.8.5企业应根据安全检查反馈问题的评估情况、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效性和适用性，保证每个岗位所使用的均为有最新的有效版本。
3.8.6 企业应建立双重防控机制，并对危险作业进行审批。
[bookmark: _Toc19849]3.9 安全教育培训
3.9.1 教育培训管理应符合下列规定：
1企业应严格执行安全教育培训制度，依据国家、地方及行业规定和岗位实际需要，制定适宜的安全教育培训目标和要求。定期收集、汇总安全教育培训需求，根据实际情况和培训目标，制定并实施安全教育培训计划。
2 企业应组织安全教育培训。
3 企业应建立从业人员安全培训教育台账。
4 企业应对培训教育效果进行评价。
5 企业应定期开展用户安全宣传。
3.9.2 安全生产管理人员教育培训
企业主要负责人和安全生产管理人员应持证上岗，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。
3.9.3 操作岗位人员教育培训应符合下列规定：
1 企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。
2 新入职人员在上岗前应经过三级安全教育培训。
3操作岗位人员转岗或离岗半年以上重新上岗者，应进行安全教育培训，经考核合格后，方可上岗。
4在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训，经考核合格后，方可上岗。
5 企业特种作业人员应按有关规定参加安全教育培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
3.9.4 其他人员教育培训应符合下列规定：
1 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训，包括：承包商、供应商、以及临时外聘人员。
2 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。
3.9.5 企业应定期开展用户安全宣传。
[bookmark: _Toc18336]3.10 抢险与事故管理
3.10.1 企业应成立抢险队，抢险队应配备专职负责人。抢险人员应经过专业技能培训并考核合格。
3.10.2 抢险队伍应配备必备的抢险设施，并定期检查。
3.10.3企业应建立应急指挥系统，实行分级管理。
3.10.4企业应依据GB/T 29639的要求，制订完整的应急预案。
3.10.5针对企业抢险遇到的燃气站点事故、燃气运输事故、燃气用户事故，建立完整的现场处置方案。
3.10.6企业生产安全事故应急预案应按要求向相关政府部门备案。
3.10.7企业应定期评审修订应急救援预案。
3.10.8 企业应定期开展安全事故应急预案培训与演练。
3.10.9企业应建立事故管理台帐，明确事故报告程序。
3.10.10企业发生生产安全事故后，应按照事故分类分级规定，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处理，控制事态，减少人员伤亡和财产损失。
3.10.11企业发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间严禁擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。
[bookmark: _Toc15349]3.11安全检查与隐患整改
3.11.1企业应严格执行安全检查管理制度，制订各类安全检查表，定期或不定期进行安全检查。
3.11.2企业应制订安全检查计划，根据安全检查计划，开展检查，并建立安全检查记录台账。
3.11.3企业应对安全检查发现的隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。
3.11.4企业安全监督检查表包括政府燃气管理部门对企业开展安全监督检查内容（见附录A）、企业开展安全自查以及对站点开展安全检查内容（见附录B）。
[bookmark: _Toc3932]4 液化石油气储配站安全管理
[bookmark: _Toc15202]4.1 安全生产基础管理应符合下列规定：
4.1.1 应按照规定配备符合岗位要求的人员。
4.1.2 应严格执行安全教育培训制度，制定并实施安全教育培训计划。并建立安全教育台账。
4.1.3 应严格遵守液化石油气经营企业制定的安全管理制度和安全操作规程。将安全生产制度和操作规程发放到相关岗位，在作业场所醒目位置悬挂安全操作规程，并对员工进行培训。
4.1.4 应定期对安全管理制度和安全操作规程的落实情况进行检查考核。
4.1.5 应按照企业的应急管理制度、规定开展储配站应急管理工作。
4.1.6 设备设施管理应符合下列规定：
1 应按规定建立完整、准确的设备设施技术档案和台账。
2 应制定并严格执行设备设施维护管理制度，落实维护周期、维护内容、维护程序、维护保养标准。
3 应建立特种设备安全技术档案。
4 特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，企业应向特种设备监督管理部门登记注册。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
5 对在用特种设备及其安全附件、安全保护装置、监控仪器仪表进行经常性检查维护和定期校验、检修，并保存记录。
6 其余设备设施的使用、检测、维修，应符合有关法律法规、标准规范的要求。
4.1.7 重大危险源管理应符合下列规定：
1 应按照GB 18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源管理台账。
2 应将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府燃气管理部门备案，并按要求抄送相关燃气安全负责部门。
3 应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
4.1.8 安全检查与隐患整改应符合下列规定：
1 应严格执行液化石油气企业制定的安全检查制度，制定安全检查计划，开展安全检查，并建立安全检查记录台账。
2 对安全检查发现的隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。
4.1.9 安全管理台账
储配站应按规定建立安全管理台账。
[bookmark: _Toc24145]4.2 现场安全管理应符合下列规定：
4.2.1 储配站应按规定建立并实行门卫与安防管理制度。
4.2.2 储配站应按规定建立并实行值班管理制度。
4.2.3 储配站的防火间距应符合GB 51142、GB 50016等法规的规定和要求。
4.2.4 储配站充装区的充装车辆停靠、车辆要求、气瓶充装、充装台设施配备和维护、充装台管理均应符合GB25201等规范的要求。
4.2.5 储配站的储罐区设置、管道布置要求、罐区设施配置和维护、液化石油气储罐仪表的设置、罐区安全管理均应符合GB25201等规范的要求。
4.2.6 储配站的机泵房设备配置和维护、机泵房安全管理应符合GB25201等规范的要求。
4.2.7 储配站的罐车装卸安全操作、装卸台柱设施配置与维护、装卸台安全管理均应符合GB25201等规范的要求。
4.2.8 储配站气化站的防火间距应符合GB 51142的相关规定。气化和混气装置布置、混气系统、热值仪间设置、相关设备设施的配置、运行和维护以及消防安全器材的配置、气化间、混气间安全管理均应符合GB25201等规范的要求。
4.2.9 检维修及危险作业许可管理应符合下列规定：
1企业应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，并做好记录。
2检维修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中应严格执行安全控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检查，检维修后应进行安全确认。检维修过程中涉及危险作业的，应实行危险作业许可管理制度。相关作业活动应符合CJJ51的规定和要求。
4.2.10 防雷防静电设施及其维护和安全管理应符合下列规定：
1 液化石油气储配站具有爆炸危险的建、构筑物的防雷设计应按国家标准GB 50057中的有关规定安装防雷设施。
2 储配站的储罐、压力管道的接地、充装区设备接地应符合SH/T 3097等法规的规定和要求。
3 相关防雷设施应定期送有资质的单位进行检测，并保存相关报告、证书。
4.2.11 配电房应符合下列规定：
1 配电房的建筑结构、设置应符合相关规定的要求。
2 配电房应按规定配备消防安全器材。
3 相关设施应定期进行检查和测试，保证其完好可用。
4.2.12消防泵房
消防泵房的给水管网布置、消防水池容量、消防泵、消防栓的设置，均应符合消防法的规定和要求。
[bookmark: _Toc29554]5 液化石油气瓶装供应安全管理
[bookmark: _Toc8560]5.1 一级供应站、二级供应站、三级供应站以及便民服务部安全管理应符合下列规定：
5.1.1 应按照规定配备符合岗位要求的人员。
5.1.2 应严格执行安全管理制度，开展安全检查并形成记录。进行安全隐患整改，定期开展安全评价工作，进行安全公告。
5.1.3 应有供应站必备的资质证照或文件，严格落实送气管理制度。不得存在法律法规严禁的行为。
5.1.4 周边环境与防火间距、瓶库建筑结构、气瓶储存管理、瓶库防火防爆均应符合相关法律法规的规定和要求。
5.1.5 应按照消防法的规定配置消防设施。
[bookmark: _Toc22983]5.2 液化石油气瓶组用户安全管理应符合下列规定：
5.2.1 应严格执行安全管理制度，开展安全检查并形成记录。进行安全隐患整改。
5.2.2 应设置有防火警示标志以及安全警示标志。
5.2.3 瓶组气化站应与合法供气企业签订供气合同。
5.2.4 瓶组间位置及防火间距应符合GB 51142的规定。
5.2.5 瓶组间建筑结构应符合相关规定和要求。
5.2.6防爆设施应按照相关规定和要求进行设置和维护。
5.2.7 应按照消防要求配备消防设施并进行维护。
5.2.8 燃气使用的管理应按照企业制定的制度或规定执行。
[bookmark: _Toc2687][bookmark: _Toc28195]



附录A
（规范性附录）
政府燃气管理部门开展安全监督检查内容
政府燃气管理部门对液化石油气运营企业开展安全监督检查，包括以下安全监督检查表：
表A.1 瓶装液化石油气运营企业安全监督检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论（合格/不合格）

	1
	资质条件
	供应站应取得营业执照
	
	

	
	
	有产权证明或租赁合同
	
	

	
	
	有消防验收合格文件
	
	

	
	
	取得燃气经营许可证
	
	

	
	
	取得气瓶充装许可证
	
	

	
	
	有在有效期内的防雷检测报告
	
	

	2
	安全生产管理机构与人员
	应设有由主要负责人领导的安全生产委员会（领导小组）
	
	

	
	
	应设有日常安全生产管理机构或专职安全管理人员配备
	
	

	
	
	应建立从安全生产委员会（领导小组）到基层班组的安全生产机构管理体系
	
	

	3
	安全生产规章制度和安全操作规程
	应建立从上到下所有岗位人员和各职能部门的安全生产职责
	
	

	
	
	应建立健全各项安全生产规章制度
	
	

	
	
	安全生产责任制检查考核记录
	
	

	
	
	应制定安全操作规程、维护保养规程
	
	

	
	
	安全制度和操作规程检查考核记录
	
	

	
	
	应建立双重防控机制，对危险作业进行分级审批
	
	

	4
	安全教育培训
	企业主要负责人和安全管理人员经培训考核取得培训证书
	
	

	
	
	特种作业人员教育
	
	

	
	
	三级安全教育培训
	
	

	
	
	在岗从业人员安全培训
	
	

	
	
	安全培训台账
	
	

	
	
	定期开展安全宣传
	
	

	5
	安全投入
	建立健全内部安全生产费用管理制度
	
	

	
	
	安全生产费用管理台账
	
	

	
	
	应为员工办理工伤社会保险
	
	




表A.1 瓶装液化石油气运营企业安全监督检查表（续）
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论（合格/不合格）

	6
	安全文化、标准化建设
	应开展安全文化、标准化建设
	
	

	7
	安全信息化建设
	应根据自身情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作
	
	

	8
	安全检查与隐患整改
	企业安全生产自查记录
	
	

	
	
	燃气站点安全检查记录
	
	

	
	
	用户安全检查记录
	
	

	
	
	用户供气协议签订记录
	
	

	
	
	安全隐患整改记录
	
	

	9
	抢险与事故管理
	抢险点设置和抢险人员配备
	
	

	
	
	抢险设备配置
	
	

	
	
	生产安全事故应急预案及应急预案备案及修订
	
	

	
	
	应急演练台账
	
	

	
	
	建立健全事故台账
	
	

	检查评述

	




表A.2 液化石油气储配站安全监督检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论（合格/不合格）

	1
	周边环境与总平面布置
	周边环境有无发生重大变化
	
	

	
	
	总平面应分区布置，即分为生产区和辅助区
	
	

	
	
	生产区应设置高度不低于2m的非燃烧实体围墙，围墙应完整，无破损
	
	

	
	
	站内严禁种植油性植物，储罐区内严禁绿化，绿化不得侵入道路，绿化不得阻碍消防救援
	
	

	2
	门卫管理和站内道路交通
	生产区和辅助区至少应各设有1个对外出口
	
	

	
	
	生产区应设有环形消防车道
	
	

	
	
	出入口警示标志
	
	

	
	
	出入口有应急指引
	
	

	
	
	门卫管理制度
	
	

	
	
	视频监控系统
	
	

	
	
	报警装置设置
	
	

	
	
	车辆进出台账记录
	
	



表A.2 液化石油气储配站安全监督检查表（续）
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论（合格/不合格）

	3
	液化石油气装卸
	装卸前，车辆熄火，手刹拉起，车轮下垫放三角木等防止车辆滑动的阻挡设施，并在罐车前竖立“正在卸车，严禁启动”的安全警示牌
	
	

	
	
	应建立在本站定点装卸的槽车安全管理档案，有危运资质
	
	

	
	
	装卸前后安全检查台账
	
	

	
	
	静电接地报警装置连接
	
	

	
	
	定期检查万向充装管道系统
	
	

	
	
	快装接头及拉断阀配置
	
	

	4
	压缩机和烃泵
	压缩机的缓冲罐、气液分离器定期检验
	
	

	
	
	压缩机和烃泵运行记录
	
	

	
	
	压缩机排气出口管上应设有压力表和安全阀
	
	

	
	
	过滤器定期维护记录
	
	

	
	
	压缩机和烃泵设置安全防护罩
	
	

	5
	气瓶灌装作业
	气瓶灌装记录
	
	

	
	
	灌装前液化石油气气瓶检查记录
	
	

	
	
	严禁超量灌装，采用手动灌瓶作业的，应设有检斤称
	
	

	
	
	灌瓶间和瓶库内的气瓶应按实瓶区、空瓶区分组布置
	
	

	6
	储罐
	储罐罐体应完好无损，无变形裂缝现象，无严重锈蚀现象，无漏气现象
	
	

	
	
	安全阀、液位计、压力表及温度计定期检测
	
	

	
	
	储罐止回阀、紧急切断阀设置
	
	

	
	
	埋地储罐防腐措施
	
	

	
	
	地上储罐基础应稳固，储罐组设置防液堤
	
	

	
	
	储罐定期检测
	
	

	
	
	地上式储罐应设有完好的水喷淋系统
	
	

	
	
	储罐年度检查报告
	
	

	
	
	储罐压力、液位远传
	
	

	
	
	储罐注胶或高压注水装置
	
	

	
	
	罐罐与安全阀之间应设置阀门，且应采用铅封或锁定
	
	



表A.2 液化石油气储配站安全监督检查表（续）
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论（合格/不合格）

	7
	安全阀与阀门
	安全阀外观应良好无损，在检验有效期内，阀体上应悬挂校验铭牌，并注明下次校验时间，检验铅封应完好
	
	

	
	
	阀门外观无损坏和严重锈蚀现象
	
	

	
	
	阀门应悬挂开关标志牌
	
	

	8
	工艺管道
	管道外表应完好无损，无腐蚀迹象，外表防腐涂层应完好，无燃气泄漏现象
	
	

	
	
	管道应有色标和流向标识
	
	

	9
	仪表和自控系统
	压力表应在检定周期内，检定标签应贴在表壳上
	
	

	
	
	站内爆炸危险厂房和装置区内应设置燃气探测器，并定期检测
	
	

	10
	消防与安全设施
	灭火器配置与维护
	
	

	
	
	设置安全警示标志
	
	

	
	
	消防泵测试保养记录
	
	

	
	
	消防泵运行保养记录
	
	

	
	
	站内消防栓维护保养
	
	

	
	
	站内爆炸危险场所的电力装置防爆要求
	
	

	
	
	防雷设施及定期检测报告
	
	

	
	
	应急救援器材配备及检查记录
	
	

	11
	公用辅助设施
	变配电室应急照明设备
	
	

	
	
	电缆安全防护
	
	

	
	
	配电室防鼠措施、绝缘垫、绝缘工具配备；绝缘靴、绝缘手套检测合格
	
	

	
	
	配备发电机，柴油充足，运行工况良好
	
	

	12
	安全管理台账
	应急预案及应急演练记录
	
	

	
	
	安全会议台账
	
	

	
	
	安全教育台账
	
	

	
	
	安全 管理制度和操作规程及考核台账
	
	

	
	
	安全检查与隐患整改台账
	
	

	
	
	特种设施定期检测台账
	
	

	
	
	安全负责人、安全管理人员在职在岗台账
	
	

	检查评述
	



表A.3 供应站及燃气便民服务部安全监督检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论（合格/不合格）

	1
	资质条件
	营业执照
	
	

	
	
	产权证明
	
	

	
	
	消防意见
经营
	
	

	
	
	经营许可
	
	

	
	
	防雷合格证
	
	

	
2

	总图布置
	周边环境有无发生重大变化
	
	

	
	
	设置高度不低于2m的不燃烧实体围墙。围墙应完好，无破损。
	
	

	
	
	安全警示标志
	
	

	3
	瓶库
	瓶库房屋结构为钢筋混凝土框架结构或钢结构，墙体为不燃烧实体墙
	
	

	
	
	报废瓶、过期瓶检查记录
	
	

	
	
	非自有产权气瓶检查
	
	

	
	
	气瓶存放
	
	

	
	
	视频监控系统
	
	

	
	
	抢险电话
	
	

	4
	消防与安全设施
	灭火器配备与维护
	
	

	
	
	设置安全警示标志
	
	

	
	
	爆炸危险场所的电力装置防爆要求
	
	

	
	
	防雷设施及定期检测情况
	
	

	
	
	应急救援器材配备及检查记录
	
	

	
	
	燃气探测器安装及检测记录
	
	

	
	
	复检称量衡器配置及检测记录
	
	

	5
	安全管理
	安全制度
	
	

	
	
	站点安全巡查
	
	

	
	
	企业安全检查与安全隐患整改
	
	

	
	
	安全公告
	
	

	
	
	安全评价
	
	

	6
	供应管理
	智能监管信息平台
	
	

	
	
	气瓶入库、配送记录
	
	

	
	
	送气工着装
	
	

	
	
	送气用车配置
	
	

	
	
	送气终端配置
	
	

	8
	人员配备和持证上岗管理
	站场负责人配备
	
	

	
	
	站场管理人员配备
	
	

	
	
	送气工配备
	
	

	检查评述
	



表A.4 液化石油气瓶组用户安全监督检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论（合格/不合格）

	1
	总图布置
	周边环境有无发生重大变化
	
	

	
	
	瓶组间不得设置在地下室和半地下室内或密闭空间内
	
	

	2
	瓶组间与气化间
	瓶库、气化间结构为钢筋混凝土框架结构或钢结构，墙体为不燃烧实体墙
	
	

	
	
	瓶库、气化间室内地面为不发生火花面层或铺设防静电胶垫
	
	

	
	
	瓶组间至少设有2个自然通风口或仅有1个通风口时应安装防爆型的排气扇
	
	

	
	
	瓶库有直通室外的门，门向外开，且不能使用开关时会产生火花的门
	
	

	
	
	瓶组间与其他房间相邻的墙体不得开设门和窗洞
	
	

	3
	气化器
	气化器和混合器的运行应平稳，无异常响声、部件过热、液化石油气泄漏及异常振动等现象
	
	

	
	
	气化器应设有压力表和安全阀
	
	

	4
	调压器
	调压器的外表应完好无损，无油污、无腐蚀锈迹等现象
	
	

	
	
	调压器运行记录
	
	

	5
	安全阀与阀门
	安全阀外观应良好无损，在检验有效期内，阀体上应悬挂校验铭牌，并注明下次校验时间，校验铅封应完好
	
	

	
	
	阀门外观无损坏和严重锈蚀现象
	
	

	
	
	阀门应悬挂开关标志牌
	
	

	6
	过滤器
	过滤器外观无损坏和严重锈蚀现象
	
	

	
	
	过滤器排污和清洗记录
	
	

	7
	工艺管道
	管道外表应完好无损，无腐蚀迹象，外表防腐涂层应完好，无燃气泄漏现象
	
	

	
	
	管道应有色标和流向标志
	
	

	8
	仪表和自控系统
	压力表应在检定周期内，检定标签应贴在表壳上
	
	

	
	
	爆炸危险厂房和装置区内应设置燃气探测器，并定期检测
	
	

	9
	消防与安全设施
	灭火器配备与维护
	
	

	
	
	设置安全警示标志
	
	

	
	
	站内爆炸危险场所的电力装置防爆要求
	
	

	
	
	防雷设施及定期检测记录
	
	

	
	
	应急救援器材配备及检查记录
	
	

	10
	公用辅助设施
	变配电室应急照明设备
	
	

	
	
	电缆安全防护
	
	

	
	
	配电室防鼠措施、绝缘垫、绝缘工具配备
	
	

	
	
	配电室防鼠
	
	


表A.4 液化石油气瓶组用户安全监督检查表（续）
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论（合格/不合格）

	11
	安全管理
	安全制度
	
	

	
	
	安全警示标志
	
	

	
	
	现场环境
	
	

	
	
	供气合同
	
	

	
	
	安全检查
	
	

	
	
	安全隐患整改
	
	

	检查评述
	




表A.5 液化石油气用户安全监督检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论（合格/不合格）

	1
	气瓶
	气瓶存放量符合要求
	
	

	
	
	使用的气瓶应在检测有效期内
	
	

	
	
	商业用户使用的气瓶组严禁与燃气燃烧器具布置在同一房间内
	
	

	2
	管道和附件
	软管外表应完好无损
	
	

	
	
	软管与家用燃具连接时，长度应符合规定要求，并不得有接口
	
	

	
	
	阀门无损坏，无液化石油气泄漏现象，减压器使用年限应符合要求
	
	

	3
	燃气用具和设施
	燃气热水器应安装在通风良好的非居住房间、过道或阳台内
	
	

	
	
	商业用气设备应安装在通风良好的专用房间内；商业用气设备不得安装在易燃易爆物品的堆存处，亦不得设置在兼做卧室的警卫室、值班室、人防工程等处。商业用气设备严禁设置在地下室、半地下室
	
	

	
	
	工业企业生产用气设备应安装在通风良好的专用房间内。用气管道上应安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀
	
	

	4
	维修管理
	维修记录
	
	

	
	
	安全宣传
	
	

	5
	入户检查
	检查记录
	
	

	
	
	维修人员培训和考核记录
	
	

	
	
	隐患整改记录
	
	

	检查评述
	



[bookmark: _Toc9567][bookmark: _Toc18699]附录B
（规范性附录）
企业开展安全监督检查内容
液化石油气运营企业开展安全自查以及对站点开展安全检查，包括以下安全检查表：
表B.1 瓶装液化石油气运营企业安全自检表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论

	1
	安全管理机构与人员
	安全生产委员会（领导小组）设置
	
	

	
	
	安全生产管理机构设置
	
	

	
	
	专职安全管理人员配备
	
	

	2
	安全生产规章制度
	安全生产责任书
	
	

	
	
	安全生产责任制
	
	

	
	
	安全生产责任制检查考核记录
	
	

	
	
	安全生产管理制度
	
	

	
	
	安全操作规程、维护保养规程
	
	

	
	
	安全制度和操作规程检查考核记录
	
	

	
	
	应建立双重防控机制，对危险作业进行分级审批
	
	

	3
	抢险与事故管理
	抢险点设置和抢险人员配备
	
	

	
	
	抢险设备配置
	
	

	
	
	抢险设备定期维护管理
	
	

	
	
	生产安全事故应急预案
	
	

	
	
	生产安全事故现场处置方案
	
	

	
	
	应急预案备案及修订
	
	

	
	
	应急演练台账
	
	

	
	
	安全事故和抢险管理台账
	
	

	4
	安全教育培训
	安全培训台账
	
	

	
	
	企业主要负责人和安全管理人员培训
	
	

	
	
	新入职员工安全生产教育培训
	
	

	
	
	在岗从业人员安全培训
	
	

	
	
	特种作业人员教育
	
	

	
	
	定期开展安全宣传
	
	

	5
	安全生产管理
	重大危险源管理评价
	
	

	
	
	非重大危险源燃气企业
	
	

	
	
	企业安全生产自查记录
	
	

	
	
	燃气站点安全检查记录
	
	

	
	
	用户安全检查记录
	
	

	
	
	用户供气协议签订记录
	
	

	
	
	安全隐患整改记录
	
	

	
	
	安全分析会议台账
	
	

	检查评述
	
	
	
	


表B.2 液化石油气储配站企业安全监督检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论

	1
	门卫管理
	出入口警示标志
	
	

	
	
	出入口有应急指引
	
	

	
	
	门卫管理制度
	
	

	
	
	视频监控系统
	
	

	
	
	报警装置
	
	

	
	
	门卫室火种箱及出入检查
	
	

	
	
	车辆进出台账
	
	

	2
	总体布置与防火间距
	储配站布置
	
	

	
	
	建构筑物防火间距
	
	

	
	
	消防通道设置
	
	

	3
	充装台停靠车辆及车辆安全要求
	危运资质
	
	

	
	
	防火罩佩戴
	
	

	
	
	车用灭火器配置
	
	

	
	
	车内钢瓶码放
	
	

	4
	气瓶充装
	气瓶充装前安全检查
	
	

	
	
	高危气瓶充装
	
	

	
	
	报废瓶、过期瓶充装
	
	

	
	
	非自有产权瓶充装
	
	

	
	
	气瓶充装后安全处理 
	
	

	
	
	气瓶充装后安全检查
	
	

	5
	劳动保护
	使用合格劳动防护用品
	
	

	
	
	作业人员服饰
	
	

	
	
	装卸人员着装
	
	

	6
	充装台设施配置和维护
	灌装秤连锁充装装置
	
	

	
	
	灌装秤定期检测
	
	

	
	
	复检称量衡器配置
	
	

	
	
	复检称量衡器定期检测
	
	

	
	
	视频监控摄像头安装
	
	

	
	
	视频监控摄像头工作状况
	
	

	
	
	燃气探测器安装
	
	

	
	
	燃气探测器工作状况
	
	

	
	
	燃气探测器定期检测
	
	

	
	
	灭火器配置
	
	

	
	
	灭火器使用状况
	
	

	
	
	灭火器定期检查
	
	

	7
	充装台安全管理
	厂房结构
	
	

	
	
	地面不发生火花面层
	
	

	
	
	充装台防静电
	
	


表B.2 液化石油气储配站企业安全监督检查表（续）
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论

	7
	充装台安全管理
	安全操作规程
	
	

	
	
	安全警示标志
	
	

	
	
	功能区划分
	
	

	
	
	气瓶分区存放
	
	

	
	
	线路防爆处理
	
	

	
	
	电器防爆功能
	
	

	8
	机泵房设备配置和维护
	烃泵、压缩机保养
	
	

	
	
	压缩机和烃泵运行状况
	
	

	
	
	过滤器定期维护
	
	

	
	
	管道及附属设施保养
	
	

	
	
	阀门维护保养
	
	

	
	
	安全阀安全标注
	
	

	
	
	安全阀运行情况
	
	

	
	
	安全阀定期检测
	
	

	
	
	压力表安全标注
	
	

	
	
	压力表运行情况
	
	

	
	
	压力表定期检测
	
	

	
	
	灭火器配置
	
	

	
	
	灭火器使用状况
	
	

	
	
	灭火器定期检查
	
	

	
	
	燃气探测器安装
	
	

	
	
	燃气探测器工作状况
	
	

	
	
	燃气探测器定期检测
	
	

	
	
	紧急切断开关安装
	
	

	
	
	紧急切断开关定期维护
	
	

	9
	机泵房安全管理
	机泵房安全操作规程
	
	

	
	
	机泵房安全警示标志
	
	

	
	
	电器防爆功能
	
	

	
	
	连接管道穿墙保护
	
	

	
	
	压缩机和烃泵安全防护
	
	

	
	
	压缩机、烃泵、储罐运行记录
	
	

	10
	罐车装卸安全操作
	车辆安全停放
	
	

	
	
	司机当前位置
	
	

	
	
	装卸前资质检查
	
	

	
	
	静电接地报警装置连接
	
	

	
	
	装卸前安全检查
	
	

	
	
	充装台充装作业状况
	
	

	
	
	装卸过程值守
	
	


表B.2 液化石油气储配站企业安全监督检查表（续）
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论

	10
	罐车装卸安全操作
	装卸后安全检查
	
	

	11
	装卸台柱设施配置及维护
	快装接头及拉断阀配置
	
	

	
	
	万向臂拉断阀安装使用
	
	

	
	
	拉断阀定期维护
	
	

	
	
	防静电接地报警装置安装
	
	

	
	
	防静电接地报警装置维护
	
	

	
	
	防静电接地报警装置定期检测
	
	

	
	
	灭火器配置
	
	

	
	
	灭火器使用情况
	
	

	
	
	灭火器定期检查
	
	

	
	
	燃气探测器安装
	
	

	
	
	燃气探测器工作状况
	
	

	
	
	燃气探测器定期检测
	
	

	12
	装卸台柱安全管理
	安全操作规程
	
	

	
	
	安全警示标志
	
	

	
	
	装卸检查记录
	
	

	13
	储罐区设置及管道布置
	罐区地面
	
	

	
	
	罐区周边护坡
	
	

	
	
	储罐区水封装置
	
	

	
	
	抽水设备
	
	

	14
	罐区设施配置和维护
	储罐止回阀、紧急切断阀设置
	
	

	
	
	安全阀和放散管
	
	

	
	
	液位计、压力表及液位和压力报警设施
	
	

	
	
	储罐及附属设施保养
	
	

	
	
	储罐钢梯和平台保养
	
	

	
	
	储罐罐体安全标注
	
	

	
	
	储罐定期检测
	
	

	
	
	储罐阀门安全防护
	
	

	
	
	储罐检测设施保养
	
	

	
	
	管道及附属设施保养
	
	

	
	
	阀门定期维护
	
	

	
	
	紧急切断阀定期维护
	
	

	
	
	液相回流管线阀门开启状态
	
	

	
	
	管道金属线跨接
	
	

	
	
	安全阀安全标注
	
	

	
	
	安全阀运行状况
	
	

	
	
	安全阀定期检测
	
	


表B.2 液化石油气储配站企业安全监督检查表（续）
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论

	14
	罐区设施配置和维护
	压力表安全标注
	
	

	
	
	压力表运行状况
	
	

	
	
	压力表定期检测
	
	

	
	
	灭火器配置
	
	

	
	
	灭火器使用情况
	
	

	
	
	灭火器检查维护
	
	

	
	
	露天罐体喷淋系统维护
	
	

	
	
	视频监控摄像头安装
	
	

	
	
	视频监控摄像头工作状况
	
	

	
	
	燃气探测器安装
	
	

	
	
	燃气探测器工作状况
	
	

	
	
	燃气探测器定期检测
	
	

	
	
	罐区防静电
	
	

	
	
	罐区防腐
	
	

	15
	罐区安全管理
	罐区安全操作规程
	
	

	
	
	罐区安全警示标志
	
	

	
	
	罐区运行安全监测
	
	

	
	
	罐区运行状况记录
	
	

	16
	配电发电系统安全管理
	配电室门窗安全防护
	
	

	
	
	电缆安全防护
	
	

	
	
	配电室防鼠
	
	

	
	
	发电机组定期检查
	
	

	
	
	发电机现场试验
	
	

	17
	消防供水系统安全管理
	消防泵测试保养
	
	

	
	
	消防水池和引水灌水位
	
	

	
	
	站内消防栓维护保养
	
	

	
	
	消防供水系统现场测试
	
	

	18
	生产区安全环境
	生产区围墙
	
	

	
	
	地下管沟
	
	

	
	
	消防通道
	
	

	
	
	释放静电装置设置
	
	

	19
	值班管理
	值班管理制度
	
	

	
	
	燃气探测器安装
	
	

	
	
	燃气探测器工作状况
	
	

	
	
	燃气探测器定期检测
	
	

	
	
	应急救援器材配置
	
	

	
	
	应急救援器材定期检查
	
	

	
	
	紧急切断开关设置
	
	


表B.2 液化石油气储配站企业安全监督检查表（续）
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论

	19
	值班管理
	紧急切断开关定期测试
	
	

	
	
	值班记录
	
	

	20
	检维修及危险作业许可管理
	设备设施检维修
	
	

	
	
	检维修开工许可证、危险作业许可证
	
	

	
	
	检维修安全防护设施
	
	

	21
	防雷防静电设施及其检测
	爆炸危险环境场所的防雷装置检测
	
	

	22
	安全评价报告
	安全评价报告结论
	
	

	
	
	安全评价报告有效期
	
	

	23
	应急管理
	应急预案
	
	

	
	
	抢险设施配备
	
	

	
	
	定期开展应急演练
	
	

	
	
	应急演练记录
	
	

	24
	安全培训
	在岗人员安全培训
	
	

	
	
	新入职员工安全教育培训
	
	

	
	
	安全培训记录
	
	

	
	
	操作规程检查考核
	
	

	25
	安全管理台账
	安全会议台账
	
	

	
	
	安全检查台账
	
	

	
	
	安全管理制度和操作规程考核台账
	
	

	
	
	安全隐患整改台账
	
	

	
	
	重要设施定期检查维护台账
	
	

	
	
	特种设备定期检测和安全技术台账
	
	

	26
	关键岗位人员配备和持证上岗管理
	主要负责人在岗情况
	
	

	
	
	关键岗位作业人员配备
	
	

	
	
	关键岗位作业人员任职资格
	
	

	检查评述
	










表B.3一级供应站、二级供应站、三级供应站以及便民服务部企业安全监督检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论

	1
	资质条件
	营业执照
	
	

	
	
	产权证明
	
	

	
	
	消防意见
	
	

	
	
	经营许可
	
	

	
	
	防雷合格证
	
	

	2
	周边环境与防火间距
	防火间距
	
	

	
	
	围墙保护
	
	

	
	
	现场环境
	
	

	
	
	安全警示标志
	
	

	3
	瓶库结构安全
	瓶库面积
	
	

	
	
	内部防火距离
	
	

	
	
	瓶库房屋结构
	
	

	
	
	瓶库地面面层
	
	

	
	
	瓶库通风条件
	
	

	
	
	瓶库库门
	
	

	
	
	瓶库功能分区
	
	

	4
	瓶库防爆安全
	电气线路
	
	

	
	
	电气设备
	
	

	
	
	防雷设施安装
	
	

	
	
	防雷检测
	
	

	5
	燃气储存管理
	报废瓶、过期瓶检查
	
	

	
	
	非自有产权气瓶检查
	
	

	
	
	气瓶存放秩序
	
	

	
	
	燃气储量
	
	

	
	
	气瓶码放
	
	

	
	
	气瓶露天存放
	
	

	
	
	视频监控系统
	
	

	
	
	抢险电话
	
	

	6
	燃气探测器
	燃气探测器安装
	
	

	
	
	燃气探测器安装地点
	
	

	
	
	燃气探测器工作状况
	
	

	
	
	燃气探测器检测
	
	

	7
	消防设施
	消防栓设置
	
	

	
	
	消防栓维护
	
	

	
	
	灭火器配置
	
	

	
	
	灭火器使用状况
	
	

	
	
	灭火器检查维护
	
	



表B.3一级供应站、二级供应站、三级供应站以及便民服务部企业安全监督检查表（续）
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论

	8
	专用复检称量衡器
	复检称量衡器配置
	
	

	
	
	复检称量衡器检测
	
	

	9
	安全管理
	安全制度
	
	

	
	
	站点安全巡查
	
	

	
	
	企业安全检查
	
	

	
	
	安全隐患整改
	
	

	
	
	安全公告
	
	

	
	
	安全评价
	
	

	10
	供应管理
	智能监管信息平台
	
	

	
	
	气瓶管理
	
	

	
	
	送气工着装
	
	

	
	
	送气车配置
	
	

	
	
	送气终端配置
	
	

	
	
	燃气购入记录
	
	

	
	
	燃气售出记录
	
	

	11
	人员配备和持证上岗管理
	场站管理人员配备
	
	

	
	
	送气工配备
	
	

	检查评述
	
	
	
	




表B.4液化石油气瓶组用户企业安全监督检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论

	1
	瓶组间安全
	瓶组间设置位置及防火间距
	
	

	
	
	瓶组间设置地点
	
	

	
	
	瓶组间房屋结构
	
	

	
	
	瓶组间地面面层
	
	

	
	
	瓶组间通风条件
	
	

	
	
	瓶组间库门
	
	

	
	
	瓶组间与相邻房间墙体间隔
	
	

	2
	电气使用
	电气线路
	
	

	
	
	电气设备
	
	

	3
	燃气探测器
	燃气探测器安装
	
	

	
	
	燃气探测器安装地点
	
	

	
	
	燃气探测器检测
	
	

	4
	消防设施
	灭火器配置
	
	

	
	
	灭火器定期检查
	
	


表B.4液化石油气瓶组用户企业安全监督检查表（续）
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论

	5
	燃气使用
	气瓶储量
	
	

	
	
	气瓶合法性
	
	

	
	
	软管长度
	
	

	
	
	软管固定
	
	

	
	
	软管使用年限
	
	

	6
	安全管理
	安全制度
	
	

	
	
	安全警示标志
	
	

	
	
	现场环境
	
	

	
	
	供气合同
	
	

	
	
	安全自查
	
	

	
	
	安全隐患整改
	
	

	检查评述
	



表B.5液化石油气用户企业安全监督检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查结论

	1
	供气管理
	供气合同
	
	

	2
	管道和附件
	软管使用
	
	

	
	
	阀门、减压器
	
	

	3
	燃气用具和设施
	居民用气设施
	
	

	
	
	商业用气设施
	
	

	
	
	工业用气设施
	
	

	4
	气瓶
	气瓶存放
	
	

	
	
	气瓶使用
	
	

	5
	安全设施
	消防报警
	
	

	
	
	燃气探测器
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[bookmark: _Toc16765][bookmark: _Toc24546][bookmark: _Toc28894][bookmark: _Toc9940]本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1） [bookmark: _Toc14502][bookmark: _Toc1359][bookmark: _Toc2392][bookmark: _Toc4205]表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2） [bookmark: _Toc23196][bookmark: _Toc30177][bookmark: _Toc31380][bookmark: _Toc2369]表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3） [bookmark: _Toc7402][bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc24680][bookmark: _Toc16154]表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4） [bookmark: _Toc30484][bookmark: _Toc14595][bookmark: _Toc1443][bookmark: _Toc31408]表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。






















[bookmark: _Toc7364][bookmark: _Toc23219][bookmark: _Toc17310][bookmark: _Toc31541]引用标准名录

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
1、 [bookmark: _Toc6839][bookmark: _Toc29324][bookmark: _Toc18422][bookmark: _Toc30115]《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218
2、 [bookmark: _Toc21342][bookmark: _Toc7898][bookmark: _Toc14010][bookmark: _Toc29338]《建筑消防设施的维护管理》GB 25201
3、 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 296394
4、 《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000
[bookmark: _Toc30293][bookmark: _Toc30167][bookmark: _Toc20702][bookmark: _Toc9605]5、《建筑设计防火规范》GB50016
6、《城镇燃气设计规范》GB 50028
[bookmark: _Toc29975][bookmark: _Toc23429][bookmark: _Toc6063][bookmark: _Toc23277]7、《建筑物防雷设计规范》GB 50057
[bookmark: _Toc21995][bookmark: _Toc7686][bookmark: _Toc31890][bookmark: _Toc16756]8、《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142
9、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51
[bookmark: _Toc23615][bookmark: _Toc4280][bookmark: _Toc17063][bookmark: _Toc21155]10、《企业安全文化建设导则》AQ/T 9004
[bookmark: _Toc11841][bookmark: _Toc11293][bookmark: _Toc6977][bookmark: _Toc8775]11、《石油化工静电接地规范》SH/T 3097
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[bookmark: _Toc1969][bookmark: _Toc30660][bookmark: _Toc25223][bookmark: _Toc18290]燃气运营企业安全管理标准第1部分：液化石油气运营企业
DB 53/T XXX-XXX
[bookmark: _Toc11412][bookmark: _Toc15497][bookmark: _Toc4002][bookmark: _Toc7495]条文说明

























[bookmark: _Toc5446][bookmark: _Toc12743][bookmark: _Toc12189][bookmark: _Toc29863]制定说明
《燃气运营企业安全管理标准第1部分：液化石油气运营企业》DB 53/T XXX-XXX经云南省住房和城乡建设厅xxx批准、发布。
为便于液化石油气运营企业管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《燃气运营企业安全管理标准第1部分：液化石油气运营企业》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。
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1  总则
1.0.1液化石油气运营企业运营过程中的各个安全管理环节和因素，都会对运营情况、结果产生巨大影响。近年来，我国燃气事业发展虽然总体向好，但各种类型的燃气事故仍然时有发生。为了规范液化石油气运营企业的工作原则、过程和管理要求，防止因企业在运营过程中安全管理因素造成的人身伤害和财产损失，制定本标准。
1.0.2本条规定了本标准的适用范围：适用于云南省范围内的液化石油气运营企业。
1.0.3本条强调的是液化石油气运营企业的工作原则、过程和管理要求，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
















3  液化石油气运营企业安全管理
3.1 安全生产目标方针管理
3.1.1 本条规定企业应坚持国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定制度化的企业安全生产方针、政策。是根据国家安全生产法作出的规定。
3.1.2本条对企业的年度目标与计划作出了规定。
3.2 安全生产管理机构
3.2.1本条对企业的经营活动作出了规定。
3.2.2 本条对企业的安全管理机构设置及人员配备作出了规定。
3.2.3 本条对企业的安全生产管理网络作出了规定。
3.2.4本条对企业的安全生产例会制度、会议纪要进行了规定。
3.2.5 本条对企业的安全资料的保存进行了规定。
3.3 人员配备要求
3.3.1 本条对企业关键岗位人员的要求进行了规定。
3.3.2 本条对于企业的人员配备进行了规定。
3.4 安全生产职责
3.4.1本条对企业安全职责、安全责任书的签订进行了规定。
3.4.2 本条对企业安全生产责任制作出了要求。
3.4.3本条对企业安全生产责任制的考核进行了规定。
3.5 安全生产投入
3.5.1本条对于企业安全生产费用进行了规定，明确安全生产费用，专项用于安全生产。
3.5.2本条对于企业安全生产费用科目的建立、费用使用计划进行了规定，并要求进行监督管理。
3.5.3本条对企业购买工伤保险进行了规定。
3.6 安全文化、标准化建设
3.6.1 本条对企业开展安全文化建设进行了规定，因AQ/T 9004中均有详细规定和要求，故未一一列出。
3.6.2 本条对企业开展安全标准化建设进行了规定，在GB/T 33000中均有详细规定和要求。
3.7 安全生产信息化建设
本条对企业安全生产信息化建设进行了规定：企业应根据自身情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作。
3.8 安全管理制度和安全操作规程
本章节内容是对企业的安全管理制度和安全操作规程进行了规定（国家相关法律法规中均有明确详细的规定）。包括建立健全安全生产规章制度、编制作业操作规程、以及对员工的宣贯培训、落实情况进行抽查考核。对安全生产管理规章制度和操作规的修订，对危险作业进行分级审批的要求。
3.9 安全教育培训
3.9.1本条是对企业的教育培训管理作出了规定，包括执行安全教育培训制度、制定并实施安全教育培训计划、教育效果评价、用户安全宣传的内容。
3.9.2 本条对企业安全生产管理人员教育培训进行了规定和说明，并特别指出：法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。
3.9.3 本条对操作岗位人员教育培训进行了规定：操作人员持证上岗情况、新入职人员安全教育培训、人员转岗或离岗半年以上的安全教育培训及考核、“四新”培训、特种人员培训等方面。
3.9.4 本条对其他人员教育培训进行了规定：包括对相关方的作业人员以及外来参观、学习等人员教育和告知方面的内容。
3.9.5 本条是对开展用户安全方面的要求。
3.10 抢险与事故管理
3.10.1本条是对企业抢险队的成立、人员的配置、持证上岗情况进行规定。
3.10.2 本条对抢险设施的配置和检查进行了规定。
3.10.3本条对企业的应急指挥系统的建立和管理进行了规定。
3.10.4本条对应急方案的建立作出了要求。
3.10.5本条对现场处置方案建立的入手点进行了规定，要求企业建立完整的现场处置方案；
3.10.6本条是对应急预案的备案进行要求。
3.10.7本条的对应急预案的修订的要求。
3.10.8 本条是对应急预案的演练和培训的要求。
3.10.9本条是对事故管理台账及报告程序的规定。
3.10.10本条是对启动应急救援预案的要求。若事故发生，企业积极组织抢险与救援，妥善处理，控制事态，减少人员伤亡和财产损失。
3.10.11本条明确了企业在发生安全生产事故后的职责。
3.11安全检查与隐患整改
3.11.1本条对企业的安全检查管理制度作出了规定。
3.11.2本条对企业的安全检查计划、记录台账作出了规定。
3.11.3本条对企业在隐患管理方面的内容进行了规定。要求企业制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。
3.11.4本条从政府燃气管理部门以及企业自身两个角度对检查内容进行了规定，相关分类、明确要求均在表格中进行了逐一列举。企业安全监督检查表包括政府燃气管理部门对企业开展安全监督检查内容（见附录A）、企业开展安全自查以及对站点开展安全检查内容（见附录B）。
4 液化石油气储配站安全管理
4.1 安全生产基础管理应符合下列规定：
4.1.1 本条是对各岗位人员配备的要求。
4.1.2 本条对安全教育培训制度、培训计划进行了规定。
4.1.3 本条对落实安全管理制度和安全操作规程方面的内容进行了规定。
4.1.4 本条对安全管理制度和安全操作规程的考核进行了规定。
4.1.5 本条是明确企业应按照要求开展应急管理工作。
4.1.6 本条是对设备设施管理应符合的规定作出要求：要求企业建立完整、准确的设备设施技术档案和台账，制定并严格执行设备设施维护管理制度，落实维护周期、维护内容、维护程序、维护保养标准。建立特种设备安全技术档案。以及相关设备设施的使用、检测、维修进行了规定。
4.1.7 本条对企业重大危险源管理作出了规定。要求企业辨识并确定重大危险源，建立重大危险源管理台账。将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府燃气管理部门备案，并设置安全监控报警系统等系列内容。
4.1.8 本条是对企业在安全检查与隐患整改方面的规定。
4.1.9 本条是对安全管理台账的建立的规定。
4.2 本条是对液化石油气储配站现场安全管理的一些规定：
4.2.1 本条规定了门卫与安防管理制度。
4.2.2 本条规定了值班管理制度。
4.2.3 本条规定了防火间距要求，应符合GB 51142、GB 50016等法规的规定和要求。
4.2.4 本条对储配站充装区的充装车辆停靠、车辆要求、气瓶充装、充装台设施配备和维护、充装台的管理的规定。
4.2.5 本条是对储配站的储罐区设置、管道布置要求、罐区设施配置和维护、液化石油气储罐仪表的设置、罐区安全管理的规定。
4.2.6 本条是对储配站的机泵房设备配置和维护、机泵房安全管理方面的规定。
4.2.7 本条是对储配站的罐车装卸安全操作、装卸台柱设施配置与维护、装卸台安全管理方面的规定。
4.2.8 本条是对储配站气化站的防火间距的规定，应符合GB 51142的相关规定。以及气化和混气装置布置、混气系统、热值仪间设置、相关设备设施的配置、运行和维护以及消防安全器材的配置、气化间、混气间安全管理方面的规定。
4.2.9 本条对储配站的检维修及危险作业许可管理进行了规定。
4.2.10 本条是储配站防雷防静电设施及其维护和安全管理方面的规定：从防雷设计、设备接地、设施设备检测方面进行。
4.2.11 本条是对储配站配电房安全管理的规定。
4.2.12本条是对消防泵房的配套设置在符合法规方面的规定。
5 液化石油气瓶装供应安全管理
5.1 本条是对一级供应站、二级供应站、三级供应站以及便民服务部安全管理的规定。
5.1.1 本条从岗位人员要求方面进行规定。
5.1.2 本条是对执行安全管理制度，开展安全检查，进行安全隐患整改，定期开展安全评价工作，进行安全公告方面的规定。
5.1.3 本条对供应站资质证照或文件以及不得存在的行为进行了说明。
5.1.4 本条是对供应站周边环境与防火间距、瓶库建筑结构、气瓶储存管理、瓶库防火防爆的规定和要求。
5.1.5 本条是对消防设施配置的要求。
5.2 本条是对液化石油气瓶组用户安全管理的规定。
5.2.1 本条是对执行安全管理制度，开展安全检查，进行安全隐患整改方面的要求。
5.2.2 本条是对防火警示标志以及安全警示标志的设置要求。
5.2.3 本条是对签订供气合同的要求。
5.2.4本条是对防火间距的规定。
5.2.5 本条是对瓶组间建筑结构的规定和要求。
5.2.6本条是对防爆设施设置和维护的要求。
5.2.7 本条是对消防设施配置、维护的要求。
5.2.8 本条是对燃气使用的要求。
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